
Allegato B2.A (rif. APP_42-3/2021)

Segnaletica di cantiere

Dpi di terza categoria

Parapetti/ botole ecc. per protezione rischio di caduta dall'alto

Aree e accessi in carico condivisi  con altre imprese (recinzioni, protezioni acustiche, polveri ecc…)

Utilizzo DPI da parte dei lavoratori

giornaliera (una volta al giorno)

a giorni alterni (uno si e uno no)

ogni due giorni (uno si e due no)

ogni tre giorni (uno si e tre no)

settimanale

frequenze inferiori

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a sinistra

DATA___________________________________

FIRMA DIGITALE__________________________

Gara 3

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili dei Grandi Impianti SMAT

FREQUENZA DI ESECUZIONE DI TUTTI I SEGUENTI AUTOCONTROLLI DA PARTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE 

OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

FREQUENZA (GG) PER SINGOLO INTERVENTO*

A - PIANO AUTOCONTROLLI IN CANTIERE


